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АР

6

20/10/10 - АР

ООО"Экострой"

286-682, 8 902 286 682
Проек-л

Проверил

Гл. спец.

Нач. отд.

Корюгина В.С,

Бакченко Е.П.

Бакченко Е.П.

Корюгина В.С.

1 287 1 820 1 287 1 500 2 000 2 500 2 000 3 000

4 395 1 500 6 500 3 000

15 395

4 
39

5
4 

51
3

8 
90

7

1 
30

7
1 
80

0
1 
28

7
1 
11

3
3 

40
0

1 
00

0
1 
80

0
2 

40
0

90
0

1 
80

0
70

0

8 
60

0

12 500

1 352
100

550 650 650 640 700 550 500
200 200

650 650 500
200

650 700 750

200 200
500 550 550

200 200
700 800 600 500 200

44
0

65
0

1 
60

0
65

055
0

75
0

60
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

20
0

55
0

75
0

70
0

40
0 50

0
50

0
60

0
70

0
70

0
20

0

3 000 2 000 2 500 2 000 3 000

3 000 4 500 2 000 3 000

ОВ-108/3000, 23

Двухкантный брус,
толщ. 200 мм

Балка, брус 100*200
мм

Лага, доска 50*100 мм
Доска пола, 44 мм

Утеплитель, 200 мм
Гидроизоляция

Пароизоляция

Гидроизоляция

Черновые полы

Анкерный болт
(крепление)

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,020

А

А

Б

Б

Примечание:
1. Балки выполнять из материалов хвойных пород, сечением не менее 100*200 мм.
2. Все балки обработать антисептиком длительного действия.
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Стадия Масса Масштаб

Лист Листов

АР

8

20/10/10 - АР

ООО"Экострой"

286-682, 8 902 286 682
Проек-л

Проверил

Гл. спец.

Нач. отд.

Корюгина В.С,

Бакченко Е.П.

Бакченко Е.П.

Корюгина В.С.

2 000 2 500 2 000 3 000

2 000 2 500

800

9 500 800

1 
30

0
8 

60
0

1 
30

0

11
 2

00

2 000

6 500

170
700

700
700

700
700

650
750

700 560
170

170
650

650
700

600
650

650
650

650
500

460 170

170
310

650
650

650
650

650
440

650
380

480 650

170 700 700
430 270

700 650 710
170

620 680 580 120

6 
90

0

170
650 650 650 710 170

12
0

2 
16

0
12

0

120 850 900

85
0

46
0

85
0

Лага, доска 50*100 мм
Доска пола, 44 мм

Утеплитель, 200 мм

Контр-рейки потолка,
50*25 мм

Вагонка, 12,5 мм

ПЛАН НА ОТМ. +3,280

В

В

Примечание:
1. Балки выполнять из материалов хвойных пород, сечением не менее 100*200 мм.
2. Все балки обработать антисептиком длительного действия.

В


